LINEA BIS

m Colonna bifacciale disponibile in 3 differenti
dimensioni: minicolonna di altezza 660 mm e
colonne rispettivamente con corpo 1500 e 2700
mm che possono raggiungere un’altezza di 3700
mm (su richiesta 4900 mm)

m Telaio autoportante per le parti attive PfPITAWAETIVE

m Alimentazione possibile da contro-soffitto
da pavimento sia affogato che rialzato, da
soprapavimento

m Design sobrio ed elegante dalle linee arrotondate
che garantisce la completa integrabilita in
qualsiasi ambiente, pubblico e del terziario

m Grado di protezione IP 52 tra base pavimento
e sistemi sottopavimento (Norma 64-8 522.3 e 522.4
commento)

m Coperchio smontabile solo con 'uso di un attrezzo

m Scatole porta apparecchi conformi ai principali
standard europei

m Possibilita di realizzare 4 scomparti all’interno del
corpo della colonna, di cui due completamente
segregati

m Garanzia di totale ispezionabilita e
riconfigurazione

m Confezionamento studiato per garantire la
protezione delle colonne dai danneggiamenti
superficiali durante le fasi di trasporto e quelle di
installazione
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Per ambienti particolari
laddove i soffitti sono ad una
altezza superiore ai 3,7 metri &
possibile disporre a commessa
di una versione di colonna BIS
idonea a coprire luci
pavimento-soffitto di 4,9 metri.
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