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LINEA TA-EN
Canali a base piana

� 16 dimensioni

� Canali porta cavi semplici monoscomparto

� Gamma completa di componenti di interconnessione
comuni al Sistema di canali porta apparecchi
(linea TA-N)

� Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ

� Coperchio smontabile solo con attrezzo*

� Integrabile con tutte le linee per installazione
Bocchiotti
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Sistemi di canali

PORTA CAVI E
PER APPLICAZIONI SOSPESE

Gamma e applicazioni 120
Tavola generale di riferimento 122
Informazioni tecniche specifiche 125

* Per la TA-EN 40x40 la smontabilità “con attrezzo” è garantita applicando le traver-
sine di irrigidimento fianchi TR-E, poste a distanza di 50 cm una dall'altra.
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LINEA TA-GN
Canali con guide sulla base

� 14 dimensioni

� Canali porta cavi con possibilità di fissaggio a
scatto del separatore

� Gamma completa di componenti di interconnessione
comuni al Sistema di canali porta apparecchi
(linea TA-N)

� Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ

� Coperchio smontabile solo con attrezzo

� Integrabile con tutte le linee per installazione
Bocchiotti

Gamma e applicazioni 120
Tavola generale di riferimento 122
Informazioni tecniche specifiche 125

IN
S
T
A

L
L
A

Z
IO

N
E

A
PA

R
E
T

E

catalogo 2011-2012



120

IN
S
T
A

L
L
A

Z
IO

N
E

A
PA

R
E
T

E

LINEE TA-EN / TA-GN Gamma e applicazioni

NPAN
Angolo piano

GAN
Giunto

coperchio

RQM
Raccordo

quadro/muro

CMAN-B
Centralina
per interruttori
automatici

GAN
Giunto
coperchio

TR-E
Traversina
tenuta cavi

TR-E
Traversina
tenuta cavi

TA-EN
Canale
a base pianaLAN

Terminale

NPAN
Angolo piano

NPAN
Angolo piano

LAN
Terminale

NTAN
Derivazione

TA-GN
Canale
con guide
sulla base

NTAN
Derivazione

NIAV
Angolo
interno variabile

TR-E
Traversina

tenuta cavi

SDN
Scatola

per derivazioni

SDN
Scatola per
derivazioni
con setti
separatori

CS-G 40
Copri-
scomparto

GTA-SN
Giunzione
lineare
interna

CENTRALINI E CASSETTE
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TR-E
Traversina

tenuta cavi

TA-EN
Canale

a base piana

SDN
Scatola
per
derivazioni

Canale cornice

RQM
Raccordo

quadro/muro

SDN
Scatola

per
derivazioni

NEAV
Angolo esterno
variabile NTAN

Derivazione

TA-GN
Canale con guide
sulla base

LAN
Terminale

GTA-SN
Giunzione
lineare
interna

Collegamento con
Centralino

IP40 Design
consultare pag. 53

GAN
Giunto
coperchio
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ANGOLO ANGOLO ANGOLO
ESTERNO INTERNO PIANO
VARIABILE VARIABILE
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Codice Codice Codice
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lunghezza 2 m TA-EN sezione

DIMENSIONI (B x H) mm Codice mm2

lunghezza 2 m TA-GN sezione confezione
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CANALI CON BASE PIANA
COMPLETI DI COPERCHIO

CANALI CON GUIDE SULLA BASE
COMPLETI DI COPERCHIO

TA-EN TA-GN

PAGINE INFORMAZIONI TECNICHE SPECIFICHE
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Tavola generale di riferimento

EN
50085-2-1

�&
bianco

RAL
9001

�
grigio
RAL

7030

grado IP in
applicazioni

SOSPESE

� 	
grado IP


 	
resistenza

all’urto
resistenza

all’urto
TA-EN

25x30 e 40x40
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