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LINEA METRO’ FAST
� Soluzione ottimale per le applicazioni affogate

nella soletta di cemento

� Gamma completa di canali scatolati e componenti
tutti inseribili a scatto

� Serie completa di scatole di derivazione per
consentire una rapida e razionale installazione in
qualunque tipologia di ambiente

� Possibilità di raccordarsi direttamente alle torrette
TOR, alle colonne bifacciali BIS ed al canale
soprapavimento CSP-N

� Possibilità di alimentare due/tre torrette TOR
affiancate

� Garanzia di completa segregazione dei circuiti e
idoneità a contenere un’elevata quantità di cavi

� Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ

CANALI PER SOLETTE DI CEMENTO

Gamma e applicazioni 198
Tavola generale di riferimento 200
Informazioni tecniche specifiche 201
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LINEA TUNNEL FAST
� Ideale per tutte le applicazioni nei pavimenti

flottanti

� Estrema facilità di intervento in qualsiasi punto
dell’impianto per modifiche o manutenzione,
grazie al canale ed a tutti i componenti
ispezionabili

� Completa segregazione dei circuiti sia nel canale
sia in tutti i componenti

� Possibilità di raccordarsi alle torrette TOR, alle
colonne bifacciali BIS, alle colonne OFFICE POLE
ed al canale soprapavimento CSP-N

� Disponibilità di sormonti per scavalcare facilmente
un ostacolo o un canale in caso di incrocio senza
comunicazione fra le linee

� Possibilità di composizioni sovrapposte e/o in
diagonale delle scatole di derivazione

� Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ

CANALI PER PAVIMENTI FLOTTANTI

Gamma e applicazioni 204
Tavola generale di riferimento 206
Informazioni tecniche specifiche 206



198

IN
S
T
A

L
L
A

Z
IO

N
E

S
O

P
R

A
-S

O
T

T
O

PA
V

IM
E
N

T
O

catalogo 2011-2012

MB
Bocchettone

MC 45
Curva piana

MCD-I
Scatola
per derivazioni

TOR
Torretta

MTC
Tappo

chiusura canale

MS
Sormonto

MCD-BN
Scatola per
derivazioni

MC 45
Curva piana

MS
Sormonto

TOR
Torretta

MG
Giunto

LINEA METRO’ FAST Gamma e applicazioni

MCD-BASE
Scatola per
derivazioni

MCP 90
Curva
parete

MCD-T-C
Scatola per
fissaggio
Torretta/
Colonna

MTC
Tappo
chiusura
canale

MGH-N25
Ghiera per
fissaggio
Torretta/
Bocchettone
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MPB 25
Prolunga
bocchettone

BIS 660
Minicolonna

MCD-N
Scatola
per derivazioni

MBV-N
Tappo di finitura
per bocchettone

MCD-N
Scatola

per derivazioni

MCD-T-C
Scatola per
fissaggio
Torretta/
Colonna

MCF-425
Cornice di
finitura per
coperchiMCM

Coperchio
per
pavimento

MCS-425
Scatola
per
derivazioni

MDI-N
Distanziale
per canali

MTP-N
Tappo
bocchettone
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02613 36 1870

02612 36 910 910

02614 30 1380 1380

02608 02610 02615 02622 02620

02608 02610 02615 02622 02620

02609 02611 02616 02623 02621

CURVA CURVA GIUNTO TAPPO SORMONTO
PIANA PARETE CHIUSURA

CANALE

DIMENSIONI (B x H) mm m A B

COMPONENTI DI INTERCONNESSIONE E TERMINALI

lunghezza 2 m METRO’ confezione sezione mm2 MC45 (1) MCP90 (1) MG MTC MS (1)

Codice Codice Codice Codice Codice Codice

75x30

75/2x30

02634 02606 02624 02625 02619 02635 02636

02634 02606 02624 02625 02619 02635 02636

02634 02607 02624 02625 02619 02635 02636

DIMENSIONI (B x H) mm

ALTRI COMPONENTI INTERNI E ESTERNIPORTA APPARECCHI

lunghezza 2 m

A B

A

A B 110/2x30

75x30

75/2x30A B

A

A B 110/2x30

TORRETTA COLONNE DISTANZIALE BOCCHETTONE TAPPO TAPPO PROLUNGA GHIERE PER FISSAGGIO
BIFACCIALI BOCCHETTONE DI FINITURA BOCCHETTONE TORRETTA/BOCCHETTONE

BOCCHETTONE

CO
N

SU
LT

AR
E

PA
G.

17
7

CO
N

SU
LT

AR
E

PA
G.

18
1

I componenti in colore verde corrispondono alla scala RAL 6024.

� � � � � � � � �
INTERASSE 138

CANALI SOTTOPAVIMENTO

METRO’

CANALI
SOTTOPAVIMENTO

PAGINE INFORMAZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Tavola generale di riferimento

W
bianco

RAL
9001

�
CEI

23-73
TOR e BIS

�
EN

50085-2-2
METRO’

grado IP

40
resistenza

all’urto

6J

TOR BIS MDI-N MB MTP-N MBV-N MPB 25 MGH-N 25 MGH-N 50
Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice

� � � � �

�

�

�

�

�

�
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La scatola MCD-T-C è predisposta per
l’interfaccia con le torrette TOR
e le colonne bifacciali BIS attraverso
la base metallica già forata (fori grandi
per BIS ø 6 mm, fori piccoli
per TOR ø 4 mm).

( ! La scatola di derivazione MCD-T-C
consente l’installazione di due
torrette TOR affiancate (TOR e TOR-O).
Il preciso allineamento delle
2 MCD-T-C avviene grazie
all’accessorio dedicato fornito
in dotazione.

4 ! Il rialzo metallico della scatola
MCD-T-C, permette di allineare a filo
pavimento e garantisce stabilità
di tenuta alle torrette TOR e colonne
bifacciali BIS.

4

(
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