® BaccHiamm catalogo 2011-2012

CENTRALINI IP40 DESIGN
CENTRALINI IP40 STANDARD

6 dimensioni IP40 Design

|
m 7 dimensioni IP40 Standard

m Guide DIN regolabili in altezza
m Telaio estraibile e reversibile

m Sistema trattenuta cavi
Predisposizione per morsettiere
Elevata robustezza

Design di elevato livello estetico

Numerosi brevetti depositati premiano le
performance della linea

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la

@ Conformita certificazione secondo la Norma CEIl 23-51.
IECEE CB SCHEME
CEl IEC 60670-24
2348 C 60670
23-49

Il simbolo @ riportato sui prodotti indica che essi sono costruiti in modo tale da realizzare la
protezione contro i contatti indiretti mediante I'isolamento completo (CEl 17-13/1 - EN 60439-1). A
questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il
prodotto ed utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

Il grado di protezione IP40 (impossibilita di introdurre un filo del @ di 1 mm) & ottenuto mediante
I'installazione di apparecchi con grado di protezione IP40 e mediante l'utilizzo dei relativi
accessori (coprimoduli).

PIBLI

Informazioni tecniche specifiche m !
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