CENTRALINI IP65

8 dimensioni

|

m Telaio estraibile e reversibile
m Guide DIN regolabili in altezza ed interasse
m Pannelli removibili

m Sistema trattenuta cavi
m Predisposizione per morsettiere
m Elevata robustezza

m Design di elevato livello estetico
u

Numerosi brevetti depositati premiano le
performance della linea

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la

@ Conformita certificazione secondo la Norma CEl 23-51.
IECEE CB SCHEME
CEl IEC 60670-24
2348 C 60670
23-49

Il simbolo @ riportato sui prodotti indica che essi sono costruiti in modo tale da realizzare la
protezione contro i contatti indiretti mediante Iisolamento completo (CEl 17-13/1 - EN 60439-1). A
questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il
prodotto ed utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).
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PIBLI

Informazioni tecniche specifiche !
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CENTRALINI IP65

Predisposizione
per
alloggiamento
staffe

di fissaggio

a muro

Predisposizione
per serratura

Tappi in
dotazione per la
garanzia del
doppio isolamento

IP65 04 GRI Codice 06521 56 17 83

- 4 moduli Ay
Colore grigio RAL 7035 - portella fumé

Portella predisposta per serratura cod. 05161
Potenza dissipabile 13 W i

)
£/

210
]
157

Confezionamento 12 (12x1)p _
Dotazione standard:
— 1 etichetta moduli
— 1 etichetta quadro
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IP65 08 GRI Codice 06522 128 17__ 86

8 moduli

Colore grigio RAL 7035 - portella fumé
Portella predisposta per serratura cod. 05161
Potenza dissipabile 19 W
Confezionamento 14 (14x1)p

Dotazione standard:

— 1 etichetta moduli

— 1 etichetta quadro

— 4 tappi doppio isolamento

— 1 coprimoduli (4 moduli)
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