QUADRI IN VETRORESINA

PLDRO

QUADRI IN VETRORESINA

QUADRI IP65 CIECHI

m 7 dimensioni

Halogen free

Telaio componibile e regolabile in profondita
Guide DIN regolabili in altezza

Pannelli removibili

Elevata robustezza

Design di elevato livello estetico

Fissaggi a scatto e con viti ad 1/4 di giro
Idoneo per installazioni da -25 a +60°C

Glow wire 960° per quadri con porta cieca (solo
involucro in vetroresina)

m Gli involucri della serie Pedro sono idonei alla

realizzazione di apparecchiature assemblate secondo
le Norme CElI 17-13/1

Il simbolo @ riportato sui prodotti indica che essi sono costruiti in modo tale da realizzare la
protezione contro i contatti indiretti mediante I'isolamento completo (CEl 17-13/1 - EN 60439-1). A
questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il
prodotto ed utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

Gamma e applicazioni

Tavola generale di riferimento
Informazioni tecniche specifiche
Disegni quotati

Norme e certificazioni
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QUADRI IN VETRORESINA

QUADRI IP65 CON OBLO

7 dimensioni

Halogen free

Telaio componibile e regolabile in profondita
Guide DIN regolabili in altezza

Pannelli removibili

Elevata robustezza

Design di elevato livello estetico

Fissaggi a scatto e con viti ad 1/4 di giro
Idoneo per installazioni da -25 a +60°C

Glow wire 650° per quadri con porta con oblo

Gli involucri della serie Pedro sono idonei alla
realizzazione di apparecchiature assemblate secondo
le Norme CElI 17-13/1

Il simbolo @ riportato sui prodotti indica che essi sono costruiti in modo tale da realizzare la
protezione contro i contatti indiretti mediante I'isolamento completo (CEl 17-13/1 - EN 60439-1). A
questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il
prodotto ed utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

PLDRO

Gamma e applicazioni

Tavola generale di riferimento
Informazioni tecniche specifiche
Disegni quotati

Norme e certificazioni

QUADRI IN VETRORESINA




® BoccHiam catalogo 2011-2012

PEDRO

Piastra di fondo
metallica con
scorrevoli per
posizionamento su
differenti profondita.
Disponibile anche

in materiale isolante
installabile solo

sul fondo del quadro

QUADRI IN VETRORESINA

Contrqlpor:to reversibile
a profilo ribassato con
maniglia ergonomica

Portella
cieca e con oblo
reversibili

Oblb6 a filo portella
con elevata
resa estetica
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Quadro monoblocco

Staffe fissaggio a parete
a garanzia del doppio
isolamento.

Disponibili anche in
Guide versione inox
preassemblate
per scorrimento
e fissaggio telai
su posizioni
predefinite

QUADRI IN VETRORESINA

Interasse:

® 125 mm (36 moduli)
#-- ¢ 150 mm (da 54 a 140 moduli)
F |

Coprimodulo estetico
innovativo con sistema
a scorrimento

¢ 200 mm (190 moduli)

¢

Possibilita Telaio

di regolazione componibile
su due esternamente
profondita con pannelli

sfinestrati e montanti

Pannelli ciechi

singoli e doppi
rimovibili

con fissaggio a scatto

Pannello rimovibile
completamente sfinestrato
con fissaggio a scatto

Compatibilita

con tutti gli opdparecchi
di comando e di controllo
presenti sul mercato
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